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Η παρούσα μελέτη αφορά έργα συμπλήρωσης & αποκατάστασης ασφαλτοστρώσεων υφιστάμενων και μόνο οδών, οι οποίες προβλέπεται να γίνουν  στους οικισμούς των Τοπικών Διαμερισμάτων Βίβλου, Γαλήνης, Γλινάδου, Εγγαρών και στην έδρα του Δήμου Νάξου, για να καλύψουν επιτακτικές ανάγκες αποκατάστασης για την ασφάλεια των οδοστρωμάτων. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους και η εξάλειψη ανωμαλιών, σαθρότητας και λακκούβων. 
Τα επί μέρους έργα περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του 2010.
Αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω οι επεμβάσεις :  
1. Τ. Δ. ΒΙΒΛΟΥ
1.1 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης στο κεντρικό δρόμο Βίβλου-Πλάκας, και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση με τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο Χώρας – Καστρακίου (πέρα Παναγιά), για μήκος περίπου 270,0μ. προς την Πλάκα, εμβαδού επιφανείας περίπου 1550,0τ.μ. Επίσης, προβλέπεται άρση των καταπτώσεων όπου απαιτείται και υπάρχουν, καθώς και ανύψωση της στάθμης τριών (3) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.

2. Τ. Δ. ΓΑΛΗΝΗΣ

2.1   Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του κεντρικού δρόμου από ταβέρνα Γκούφα (σχάρα όμβριων) έως τη διασταύρωση με τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο Χώρας – Εγγαρών (γαλατάδικο), μήκους περίπου 250,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 1460,0τ.μ. Επίσης, προβλέπεται άρση των καταπτώσεων όπου απαιτείται και υπάρχουν.

2.2   Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης σε τμήμα του κεντρικού δρόμου από ιδιοκτησία Αικατερίνης Κουτάτζη έως το τέλος της ιδιοκτησίας Εμμανουέλλας Κουτάτζη, μήκους περίπου 60,0μ., και εμβαδού επιφανείας περίπου 300,0τ.μ. Επίσης, προβλέπεται ανύψωση της στάθμης δύο (2) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.

3. Τ. Δ. ΓΛΙΝΑΔΟΥ
3.1. Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του κεντρικού δρόμου από καφενείο Σέργη Νικ. «Νικολάκη» έως το κατάστημα υδραυλικών Σέργη Ιωάννη «Κύρκος», μήκους περίπου 370,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 2325,0τ.μ. Επίσης, προβλέπεται άρση των καταπτώσεων όπου απαιτείται και υπάρχουν, καθώς και ανύψωση της στάθμης δύο (2) υφιστάμενων φρεατίων  καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
4. Τ. Δ. ΕΓΓΑΡΩΝ
4.1. Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης σε τμήμα του κεντρικού δρόμου από ιδιοκτησία Γεωργίου Αυλητή (υφιστάμενη ασφαλτόστρωση), έως την νέα πλατεία, μήκους περίπου 180,0μ., και εμβαδού επιφανείας περίπου 1050,0τ.μ. Επίσης, προβλέπεται ανύψωση της στάθμης πέντε (5) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5. Τ. Δ. ΧΩΡΑΣ 
5.1
Αποκατάσταση της υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης της δημοτικής οδού «Ποταμιάς», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, μήκους περίπου 200,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 880,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης δώδεκα (12) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος, ενώ θα αντικατασταθεί το παλαιό κατεστραμμένο κάλυμμα του ενός φρεατίου από σκυρόδεμα, με νέο χυτοσιδηρό κάλυμμα Φ600, βάρους Β400 και αντοχής 40 tn.
5.2 Αποκατάσταση της υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης της δημοτικής οδού «Εγγαρών», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, μήκους περίπου 200,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 960,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης δέκα (10) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.3 Αποκατάσταση της υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης της δημοτικής οδού «Τριπόδων», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, μήκους περίπου 170,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 735,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης έξι (6) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.4 Αποκατάσταση της υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης της δημοτικής οδού «Γαλήνης», στην περιοχή Κώττη, μήκους περίπου 140,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 600,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης πέντε (5) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.5 Αποκατάσταση της υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης της δημοτικής οδού «Γλινάδου», στην περιοχή Κώττη, μήκους περίπου 85,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 350,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης πέντε (5) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.6 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «Κωμιακής», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με την οδό Αγίου Γεωργίου έως την διασταύρωση με την οδό Αγκαθάκια, μήκους περίπου 110,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 550,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης τριών (3) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.7 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «ανώνυμη», στην περιοχή Κώττη και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με την οδό Ρήγα Φεραίου (φούρνος Προκόπη), έως το ξενοδοχείο Μπαρδάνη, μήκους περίπου 90,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 320,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης ενός (1) υφιστάμενου φρεατίου καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.8 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού, «Χρ. Ραφτόπουλου Νάξιου Φιλικού», στη περιοχή ΙΚΑ και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με την κεντρική δημοτική οδό Χώρας - Γαλανάδου (κατάστημα Αντουανέτα), έως την οικία Β. Σκυλάκη (υφιστάμενη ασφαλτόστρωση), μήκος περίπου 260,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 1250,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης οχτώ (8) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.

5.9 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα έμπροσθεν του Δημαρχείου έως το τέλος του ξενοδοχείου NISAKI, μήκους περίπου 150,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 900,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης έντεκα (11) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος, ενώ θα αντικατασταθεί το παλαιό κατεστραμμένο κάλυμμα του ενός φρεατίου από σκυρόδεμα, με νέο χυτοσιδηρό κάλυμμα Φ600, βάρους Β400 και αντοχής 40 tn.
5.10 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «ανώνυμη», στην περιοχή Αϊ Γιάννη και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με την κεντρική δημοτική οδό Χώρας - Γαλανάδου (έκθεση ειδών υγιεινής Αφοι Ανεβλαβή), έως την οικία Σπύρου Μαϊτού, μήκους περίπου 35,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 170,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης ενός (1) υφιστάμενου φρεατίου καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.11 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «ανώνυμη», στην περιοχή Φλοίσβου και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με την οδό Α. Παπανδρέου έως το τέλος του ξενοδοχείου ΝΑΞΟΣ BEACH I, μήκους περίπου 300,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 1620,0τ.μ. Επίσης, προβλέπεται άρση των καταπτώσεων όπου απαιτείται και υπάρχουν, καθώς και η ανύψωση της στάθμης οχτώ (8) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.

5.12 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με την οδό Γαλανάδου έως το τέλος της καφετέριας Αστέρια, μήκους περίπου 90,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 480,0τ.μ. Προβλέπεται επίσης η ανύψωση της στάθμης δύο (2) υφιστάμενων φρεατίων καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.
5.13 Αποκατάσταση υφιστάμενης παλιάς ασφαλτόστρωσης τμήματος της δημοτικής οδού «ανώνυμη», του οικισμού «Αγγιδίων», από οικία Δημητρίου Δρύ έως τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, μήκος περίπου 150,0μ. και εμβαδού επιφανείας περίπου 710,0τ.μ. Επίσης προβλέπεται άρση των καταπτώσεων όπου απαιτείται και υπάρχουν, καθώς και ανύψωση της στάθμης ενός (1) υφιστάμενου φρεατίου καλώς και εντέχνως, στη νέα στάθμη του οδοστρώματος, στο οποίο θα αντικατασταθεί το παλαιό κατεστραμμένο κάλυμμα του, από σκυρόδεμα, με νέο χυτοσιδηρό κάλυμμα Φ600, βάρους Β400 και αντοχής 40 tn.
     Σε κάθε περίπτωση η ασφαλτόστρωση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική απορροή των ομβρίων υδάτων επιφανειακά και να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.
    Ο ασφαλτοτάπητας θα είναι συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. και κλειστού τύπου της (Π.Τ.Π.Α265)

    Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να προσεχθούν : α) Η ομοιόμορφη κατανομή του πάχους του μίγματος του ασφαλτοτάπητα καθ΄ όλο το μήκος και πλάτος του κάθε δρόμου,  β) οι κλίσεις των δρόμων για την απορροή των όμβριων υδάτων.
    Η εργασία για την αποκατάσταση λακκουβών (ισοπεδωτική στρώση), καθίζηση οδοστρωμάτων κλπ (πριν την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας), επί υφιστάμενων οδών, από ασφαλτικό υλικό (ισοπεδωτική στρώση), θα εκτελείται αφού προηγουμένως ενημερωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Την υποχρέωση αυτής της ενημέρωσης έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος προς την Υπηρεσία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι επιλέξιμη η πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 
    Τα προϊόντα από την άρση των καταπτώσεων θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους. Σε κανένα σημείο δεν διανοίγεται νέα οδός, ούτε θα αλλάξει η όδευση υφιστάμενης οδού, ενώ δεν θα γίνει κανενός είδους μπάζωμα χειμάρρου ή ρέματος, ούτε προσωρινά από άχρηστα προϊόντα εκσκαφών. Δεν γίνονται διαπλατύνσεις υφιστάμενων οδών, δεν καταστρέφεται παρόχθια βλάστηση και δεν θίγονται ευαίσθητες περιοχές.
     Δεν θα εγκατασταθεί λατομείο αδρανών υλικών ή δανειοθαλάμου στην περιοχή του έργου.                            
     Θα απομακρυνθούν άμεσα, με ευθύνη του αναδόχου, μετά το πέρας του έργου όλα τα μπάζα, τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι, όπως θα απομακρυνθεί και τυχούσα  εργοταξιακή εγκατάσταση, θα γίνει πλήρη αποκατάσταση των χώρων ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.
Επίσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα εξασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και οχημάτων, ενώ θα ληφθούν και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, με απόλυτη ευθύνη του αναδόχου. 

         Νάξος, Μάρτιος 2010
         Ο συντάξας
         Βασιλάκης Μάρκος
                    
         Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                                                      









